
-1- 

 

Quick Installation for DSL-2544N 

                                                                                                                                                                                                                                                    
  

Technical Support Setup Procedure 
                                                                                          

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

FAQ : Quick Installation for DSL-2544N 

 

Release date : 24/09/2014 

 

Model Support : DSL-2544N 

 

H/W: T1             

 

S/W:1.08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



-2- 

 

Quick Installation for DSL-2544N 

                                                                                                                                                                                                                                                    
  

Technical Support Setup Procedure 
                                                                                          

 
 

ADSL2+ Dual Band Wireless Router DSL-2544N 

ขั้นตอนท่ี 1 : การเช่ือมต่ออุปกรณ์  
 
1.1 น าสายโทรศพัทท่ี์ต่อจากผนงั  เช่ือมต่อเขา้กบั DSL-2544N โดยตรง หรือ 
1.2 หากตอ้งการเช่ือมต่อกบั Splitter เพื่อใหส้ามารถใชง้านโทรศพัทไ์ดต้ามปรกติ 

และสามารถใชง้านอินเตอร์เน็ต ไดพ้ร้อม ๆ กนั ใหน้ าสายโทรศพัทท่ี์ต่อจากผนงัต่อเขา้พอร์ต 
Line บนอุปกรณ์ Splitter 

1.3 จากช่อง Phone บน Splitter ใหเ้อาสายโทรศพัทจ์ากจุดน้ีไปยงัหวัโทรศพัทบ์า้น 
1.4 จากช่อง Modem บน Splitter ใหเ้อาสายโทรศพัทจ์ากจุดน้ีไปเขา้ท่ีตวั DSL-2544N 
1.5 ใหน้ าสาย LAN (CAT5E : RJ45) จากพอร์ต LAN ใด ๆ กไ็ด ้บน DSL-2544N ต่อเขา้กบัพอร์ต 

LAN บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของคุณ 
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ขั้นตอนท่ี 2 : ท าการ Log In เขา้ไปท่ีอุปกรณ์ Router  
2.1 เปิด Web Browser (Internet Explorer , Firefox , Google Chrome) และใส่ค่า  
http://192.168.1.1   ท่ี Address Bar ดงัรูป 

 

2.2 หลงัจากนั้น จะพบหนา้ Login โดยค่าแรกเร่ิมจากโรงงาน คือ 
Username :  admin 
Password :  admin 

หลงัจากนั้น ใส่ค่า Username และ Password เรียบร้อยแลว้ ใหท้ าการกดท่ีปุ่ม Login 
 

 

2.3 ในกรณีท่ีใส่ Username หรือ Password ผดิ หนา้จอจะข้ึนหนา้จอตามรูปดา้นล่าง ใหท้ าการใส่ค่า 
Username และ Password ใหถู้กตอ้งอีกคร้ัง 

                                          

ขั้นตอนที ่3 : หลงัจากท่ีใส่ค่า Username และ Password ถูกตอ้งแลว้ จะสามารถเขา้ไปยงัหนา้  
Setup Wizard เพื่อติดตั้งค่าอุปกรณ์ 

http://192.168.1.1/
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3.1  เม่ือกดท่ีปุ่ม Setup Wizard จะถูกน าเขา้มายงัหนา้ถดัไป เพื่อแสดงขั้นตอนท่ีจะติดตั้ง 

 

3.2 กดปุ่ม Next เพื่อไปยงัขั้นตอนถดัไป จะพบวา่ หนา้จอจะแสดงใหต้ั้งค่า Time and Date 
ใหเ้ลือกค่าต่าง ๆ ดงัรูปดา้นล่าง แลว้กดปุ่ม Next 
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3.3 หนา้ถดัมาจะเขา้สู่การติดตั้งค่า PPPoE ใหเ้ลือกประเทศท่ีใชง้าน ซ่ึงกคื็อ Thailand 
(ประเทศไทย)  หลงัจากนั้น ในช่อง Internet Service Provider ใหเ้ลือกผูใ้หบ้ริการท่ีเราใชง้านอยู ่
หลงัจากเลือกแลว้ Router จะเลือกค่า VPI และ VCI ท่ีถูกตอ้งใหก้บัเราเอง   
Protocol : ใหเ้ลือกเป็น PPPoE 
หลงัจากนั้นใหใ้ส่ค่า Username และ Password ท่ีไดม้าจากผูใ้หบ้ริการ ลงไปในส่วนน้ี  
โดย Password ตอ้งใส่ 2 คร้ัง (ท่ีช่อง Password และ Confirm Password) แลว้กดปุ่ม Next 
ในตวัอยา่งน้ี เลือกใช ้TRUE แลว้ใส่ Username : example@truehisp และ Password : password 
เป็นตน้  โดย Username และ Password ท่ีใชส้ าหรับการกรอกขอ้มูลในหนา้น้ี 
ตอ้งสอบถามจากผูใ้หบ้ริการ ADSL (เช่น TRUE , 3BB ,TOT) 
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3.4  ขั้นตอนถดัมา จะเป็นการติดตั้ง Wireless  (WIFI) หรืออุปกรณ์ไร้สาย  

3.4.1 ใหเ้ปิดการใชง้าน โดยเช็คท่ีช่อง Enabled  Your Wireless Network โดยในรุ่นน้ีรองรับ 2 
ความถ่ี (2.4 และ 5 GHz) 
3.4.2 เปล่ียนค่า SSID (เปรียบเสมือน ช่ือของเครือข่ายไร้สายของคุณ) 
โดยสามารถตั้งช่ือไดต้ามความตอ้งการ 
3.4.3 ถา้ไม่ตอ้งการตั้งค่าระบบความปลอดภยัใหเ้ลือก None 
3.4.4 ถา้มีความประสงคใ์นการตั้งค่าความปลอดภยัของระบบเครือข่ายไร้สาย 
โดยสามารถเลือกไดท้ั้งระบบความปลอดภยัตั้งแต่ระดบัต ่าสุด (WEP)ไปจนถึงสูงสุด (WPA2)   
ในตวัอยา่งน้ีเลือก WPA2 โดย WPA2 Pre-Shared Key เป็น 12345678 (ส าหรับความถ่ี 2.4 GHz) 
และ   23456789 (ส าหรับความถ่ี 5 GHz) เป็นตน้ 
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เม่ือตั้งค่าต่าง ๆ เรียบร้อยแลว้ ใหก้ดปุ่ม Next เพื่อไปยงัขั้นตอนต่อไป 

ขั้นตอนที ่4 :  กด Finish เพื่อเสร็จส้ินการติดตั้ง 
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รอประมาณ  1 นาที หนา้จอ GUI จะกลบัมาแสดงคลา้ยดา้นล่าง  

 

ขั้นตอนที ่5:  คล๊ิกไปท่ี MAINTAINANCE  แลว้กดปุ่ม Reboot  

 

หลงัจาก DSL-2544N ไดรี้บูทเสร็จแลว้ คุณควรจะสามารถใชอิ้นเตอร์เน็ตได ้
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ADSL2+ Dual Band Wireless Router DSL-2544N 
Step 1: Connect device  

 

1.6 Connect telephone line from wall outlet to DSL-2544N directly or  

1.7  If you wish to use internet and your telephone at the same time, please use the splitter that 

comes with the packaging box.  

 

The splitter has three ports:  

 LINE: Connect to a wall phone jack (RJ-11 jack)  

 Modem: Connect to the Line interface of the router  

 PHONE: Connect to a telephone set  

  

1.8 Use LAN Cable (CAT5E: RJ45) to connect your computer to any LAN port of DSL-2544N. 
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Step 2: Login to Router  

 

2.1 Open Web Browser (Internet Explorer, Firefox , Google Chrome) and enter 

http://192.168.1.1   on the Address Bar.  

 
 

2.2 On the login page, please enter username and password and click ‘Login’. 

Default Username and Password: 
Username:  admin 

Password:  admin 

 

 

2.3 You will be prompted with error message below if you enter the wrong username or 

password. Please re-login.       

    

                                            

 

http://192.168.1.1/
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Step 3: On the device Setup page, please click on ‘Setup Wizard’ to run the step-by-step 

configuration wizard.  

3.1 Click ‘Next’ to continue. 

 

3.2 The Time Configuration option allows you to configure, update, and maintain the correct 

time on the internal system clock. From this section, you can enable or disable Daylight Saving 

and set the time zone that you are in and set the NTP (Network Time Protocol) Server. Click 

"Next" to proceed to next step. 

 

 

 



-12- 

 

Quick Installation for DSL-2544N 

                                                                                                                                                                                                                                                    
  

3.3 PPPoE Configuration: 

 

3.3.1 Please select Country: Thailand  

3.3.2 ISP: Please select your Internet Service Provider (such as : 3BB , TOT , TRUE) 

After you have selected your Internet Service Provider , the wizard will  fill up VPI and VCI 

setting automatically. 

3.3.3 Protocol: Select PPPoE 

Please insert your PPPoE username and password (these parameter come from Internet Service 

Provider). 

Enter password twice (Password and Confirm Password)  

Click Next. 

 

In the example below: Select TRUE , Insert Username : example@truehisp Password : password 
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3.4  Wireless (WIFI) Setup: 

3.4.1 Check the ‘Enable Your Wireless Network’ box. 

3.4.2 Enter your preferred wireless network name (SSID).  

3.4.3 Enter your wireless encryption key. If you do not want to setup Wireless Security, please 

Select ‘None’. 

Example of WPA key configuration:  Select WPA2 , WPA2 Pre-Shared Key is  12345678 for 

2.4 GHz  and 23456789 for 5 GHz 
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Click Next 

 

Step 4 : Click Finish 
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Step 5 :  Wait around 1 minute , GUI will show look like below picture 

 
Step 6 :  Go to MAINTENANCE Menu , Click Reboot 

 
 

After DSL-2544N rebooted successfully, you should be can access internet 
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ฝ่ายสนับสนุนทางด้านเทคนิค 
Call Center หมายเลขโทรศัพท์  02-6617997 
ภาษาไทย : จนัทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. 
Thai : Mon – Fri : Time 9.00 – 18.00. 
ภาษาองักฤษ : เสาร์ , อาทติย์ , วันหยุดนขัตฤกษ์ และ วนัธรรมดา หลงั 18.00 น. 
English : Sat – Sun , Public Holiday and after 18.00 weekday. 
Website : www.dlink.co.th 

       Email: support@dlink.com.sg 
            Facebook : http://www.facebook.com/DLinkThailandFans 
 
 
 
 

Nationwide D-Link Service Centres 
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