
                                                                                                    

Technical Support Setup Procedure 
                                                                                          

 

การตั้งค่าเพือ่เช่ือมต่อแบบ PPPoE แบบ Manual บน DSL-2750U  ท าได้อย่างไร 
Model : DSL-2730U/DSL2750U : Hardware Version: T1 , Firmware Version : 1.0 
Date: 9 สิงหาคม 2554  

ขั้นตอนที ่1: เปิดเวบบราวเซอร์ เช่น อินเตอร์เอก็ซ์พลอเรอร์ , โมซิลลา , ไฟร์ฟอกซ์ , ซาฟาร่ี และ
อ่ืน ๆ บนช่องของ Address ใหใ้ส่ค่าของ IP Address ของ DSL-2750U เป็น 192.168.1.1 และใหก้ด
ปุ่ม Enter บนคียบ์อร์ดของคุณ 

 

ขั้นตอนที ่2 : หนา้จอเพื่อใหท้ าการลอ็คอินจะปรากฏข้ึน ใหค่้าของบญัชีผูใ้ชง้าน (User Name) และ
รหสัผา่น(Password) เป็น “admin” โดยใส่เป็นลกัษณะอกัษรตวัพิมพเ์ลก็ แลว้พิมพค่์า Validate 
Code และใหท้ าการคล๊ิกบนปุ่ม Log In 

 

 

 

 



                                                                                                    

ขั้นตอนที ่3: คล๊ิกบนแทบ็ของ SETUP แลว้ใหเ้ลือก Internet Setup ทางดา้นซา้ยมือ  ภายใตข้อง 
WAN Setup คล๊ิกบน Add  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    

ขั้นตอนที ่4: ภายใตส่้วนของ ATM PVC CONFIGURATION ใหต้ั้งค่าตามดา้นล่าง 

 VPI : ใส่ค่า VPI โดยค่าน้ีถูกก าหนดข้ึนโดยผูใ้หบ้ริการอินเตอร์เน็ต (ISP) 

 VCI : ใส่ค่า VCI โดยค่าน้ีถูกก าหนดข้ึนโดยผูใ้หบ้ริการอินเตอร์เน็ต (ISP) 

TRUE : VPI:0,VCI:100 

TOT : VPI:1,VCI:32  

TT&T : VPI:0, VCI:33  

3BB : VPI:0, VCI:33  

Maxnet : VPI:0, VCI:33  

CS Loxinfo : VPI:0, VCI:33  

BuddyBB : VPI:0, VCI:35  

Samart : VPI:0, VCI:35  

CAT : VPI:0, VCI:35 

 
  

 



                                                                                                    

ขั้นตอนท่ี 5 : ภายใตข้อง CONNECTION TYPE เลือก PPP over Ethernet (PPPoE) จากช่อง
ตวัเลือกของโปรโตคอล (Protocol) , ใหเ้ลือก LLC/SNAP BRIDGING จากช่องตวัเลือกของ 
Encapsulation Mode 

 

ขั้นตอนท่ี 6 : ใส่ค่าบัญชีผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ทีไ่ด้ถูกก าหนดโดยผู้
ให้บริการอนิเตอร์เน็ต (ISP) ภายใต้ส่วนของ PPP USERNAME AND PASSWORD 

 

 



                                                                                                    

 

ขั้นตอนที ่7 : คล๊ิกบนปุ่ม Next เพื่อไปยงัขั้นตอนต่อไป 

 

ขั้นตอนที ่8 : คลิก๊บนปุ่ ม Apply เพือ่บันทึกค่าทีไ่ด้ตั้งค่าไว้ 

 

หากท่านตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อตามขอ้มูลดา้นล่าง 
      เวบไซท ์: www.dlink.co.th 
            อีเมลแ์อดเดรสของการสนบัสนุนทางดา้นเทคนิค :support@dlink.com.sg 
            เบอร์โทรศทัพข์องการสนบัสนุนทางดา้นเทคนิค : 66-2661-7997 
            ศนูยบ์ริการของ D-Link : http://www.dlink.co.th/Support/center.asp 

http://www.dlink.co.th/
mailto:support@dlink.com.sg
http://www.dlink.co.th/Support/center.asp


                                                                                                    

Technical Support Setup Procedure 
                                                                                          

 

Manually Configuring PPPoE Connection on the DSL-2730U/ DSL-2750U 
Model : DSL-2730U/DSL2750U : Hardware Version: T1 , Firmware Version : 1.0 
Date: 9  Aug  2011 

 

Step 1: Open a web browser such as Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari and etc. On the Address 

bar type in the LAN IP Address of the DSL-2750U which is 192.168.1.1 and then press on the Enter 
key on your keyboard.  

 

Step 2: A login screen will appear, type in the User Name and the Password as “admin” all in lower 
case and then type in Validate Code and then click on the Log In button. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    

Step 3: Click on the SETUP tab and then select on Internet Setup on the left hand side. Under the 
WAN Setup, click on the button Add. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    

Step 4: Under the ATM PVC CONFIGURATION, configure the following; 

VPI: Enter the VPI provided by your Internet Service Provider (ISP) 
VCI: Enter the VCI provided by your Internet Service Provider (ISP) 
  

TRUE : VPI:0,VCI:100 

TOT : VPI:1,VCI:32  

TT&T : VPI:0, VCI:33  

3BB : VPI:0, VCI:33  

Maxnet : VPI:0, VCI:33  

CS Loxinfo : VPI:0, VCI:33  

BuddyBB : VPI:0, VCI:35  

Samart : VPI:0, VCI:35  

CAT : VPI:0, VCI:35 

 

 

 

 

 



                                                                                                    

 

Step 5: Under the CONNECTION TYPE, select PPP over Ethernet (PPPoE) on the drop down 
menu for Protocol and then select LLC/SNAP BRIDGING on the drop down menu for 
Encapsulation Mode.  

 

Step 6: Enter the Username and the Password provided by your Internet Service Provider (ISP) 
under the PPP USERNAME AND PASSWORD section. 

 

 

 

 



                                                                                                    

 

Step 7: Click on Next button to continue. 

 

Step 8: Click on Apply button to save the settings. 

 

 

More information please you contact us 
           Web site : www.dlink.co.th 
           Support Email Address : support@dlink.com.sg 
           Technical Support Hotline : 66-2661-7997 
           D-Link Service Center : http://www.dlink.co.th/Support/center.asp 

http://www.dlink.co.th/
mailto:support@dlink.com.sg
http://www.dlink.co.th/Support/center.asp

